
Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009

Elettronica Industriale
Innovation at work



Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009



Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009

ProgettomedicoIndirizzare le necessita' quotidiane del paziente 

sfruttando le potenzialIta' delle tecnologie odierne.

RACCOMANDATI PER 

IMPIEGO IN STRUTTURE 

SANITARIE MA ANCHE 

PRESSO L’ABITAZIONE 

DEL PAZIENTE

DOTATI DI INTERFACCIA

GRAFICA INTUITIVA, POSSONO

ESSERE IMPIEGATI DA

TUTTI,SENZA UNA SPECIFICA

COMPETENZA.

RACCOLTA DATI, GESTIONE 

DELLA CARTELLA CLINICA DEL 

PAZIENTE, AGENDA PERSONALE 

E COMUNICAZIONE CON I 

SISTEMI ESISTENTI

Una moderna soluzione tecnologica concepita intorno al paziente crea un considerevole 

incremento della qualità della vita, un miglioramento del servizio sanitario e una gestione 

più ragionata della spesa .
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Aiutare a mantenere la qualità della vita
Lo scenario tecnologico attuale è in grado di fornire al sistema

sanitario pubblico e privato una gamma notevole di soluzioni

finalizzate al miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate al

paziente, alla gestione del personale medico e al contenimento dei

costi. L'orientamento generale delle strutture sanitarie e di

assistenza sta mutando radicalmente, a seguito degli interventi

strutturali di carattere istituzionale ed organizzativo, indispensabili

per mantenere in piena efficienza un sistema che deve offrire alla

collettività nuovi servizi e nuove prestazioni al passo con i tempi,

senza trascurare gli aspetti pratici di ottimizzazione e di economia

d'esercizio.Un contributo fondamentale potrà essere fornito dalla

"Telemedicina", la possibilità di seguire e di curare il paziente a

distanza. Questa soluzione porterà una serie di vantaggi al

paziente, che potrà essere monitorato in assoluta sicurezza e

affidabilità dallo stesso personale medico anche dopo le dimissioni

dalla struttura sanitaria e il rientro presso la propria abitazione, ma

anche al sistema sanitario che potrà ottimizzare la gestione della

spesa e garantire un servizio di qualità orientato al benessere del

paziente.

Proposte applicative
Un letto per degente, comandato da un innovativo sistema meccatronico, garantisce al paziente un contributo di

qualità in termini di comodità, flessibilità d'impiego ed adattabilità alle esigenze più disparate.

Un moderno sistema di monitoraggio di minima dei parametri vitali è in grado di assicurare una

assistenza costante ed affidabile dei pazienti in ricovero domiciliare, in strutture sanitarie in fase post-operatoria

e lungodegente e in case di riposo, il tutto con un investimento accessibile anche per un presidio pubblico.
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Domicilio

del paziente

Case

di riposo

strutture 

sanitarie

Il sistema di monitoraggio 

dei parametri di minima può 

essere un valido ausilio per 

controllare il decorso di 

una patologia, seguire i 

progressi del paziente ed 

individuare eventuali eventi 

avversi altrimenti ignorati.

La predisposizione alla 

comunicazione consente il 

collegamento a sistemi 

esistenti o la formulazione di 

isole di analisi e raccolta 

dati in tempo reale.

Il letto “intelligente”, grazie 

alla sua flessibilità operativa, 

può essere un indispensabile 
aiuto  nella pratica 

quotidiana, specie in quella 

traumatologica.

Scenari d'interesse

L'anziano, ospite in una casa di 

riposo, spesso è affetto da 

molteplici patologie, per le quali 

risulta fondamentale mantenere 

un'osservazione continua dei 

parametri vitali, allo scopo di 

percorrere un piano di 

riabilitazione sicuro ed efficacie. 

Un approcio di questo genere si 

manifesta come un'immediata 

ricaduta positiva sulla qualità 

della vita dell'ospite, oltre che 

una gestione sanitaria ragionata 

ed  affidabile in ogni suo aspetto. 

Il letto “Intelligente” permette al 

personale medico di gestire i 

movimenti del paziente nella 

pratica quotidiana di 

assistenza.

Nei pazienti autosufficienti è di 

aiuto nei movimenti più critici.

La dimissione anticipata da 

una struttura ospedaliera e la 

continuazione della degenza 

presso il proprio domicilio, 

seguito dallo stesso personale 

medico attraverso il sistema di 

monitoraggio, garantisce la 

continuità del rapporto 

medico-paziente, mantiene la 

qualità del servizio 

assistenziale e  introducendo  

vantaggi di ordine psicologico 

come il conforto familiare in 

soggetti fragili e bisognosi. 

Il letto “intelligente” consente 

ai famigliari di gestire con 

facilità e metodo la pratica 

quotidiana di assistenza al 

proprio parente. In pazienti 

lungodegenti è un comodo e 

pratico strumento che migliora 

la qualità della vita e il 

benessere psicologico.
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Obbiettivi del progetto
La ricerca tecnologica orientata al benessere e al miglioramento della qualità di vita del paziente genera idee innovative 

dove affidabilità e semplicità sono le chiavi del successo

Proporre un letto “intelligente” a basso costo, capace di governare, attraverso un telecomando di facile impiego, i movimenti delle varie 

sezioni facilitando gli interventi di assistenza al paziente da parte del personale medico. E' prevista una versione equipaggiata per 

l'assistenza ai politraumatizzati che, grazie all'impiego di sezioni indipendenti, consente di creare una configurazione personalizzata 

adatta ad ogni esigenza.

Proporre un apparato elettronico a basso costo, capace di rilevare i parametri vitali di minima del paziente con continuità, affidabile 

nelle misure, semplice da usare e da espandere anche a persone prive di requisiti tecnologici o informatici e orientato alla comunicazione 

con i sistemi informativi correnti. Il dispositivo è dotato di un'interfaccia grafica estremamente potente ed intuitiva, la sua particolare 

forma consente di posizionarlo o adattarlo a qualsiasi struttura esistente e la sua facilità di espansione con periferiche intelligenti e 

sensori offre una personalizzazione adeguata a qualsiasi esigenza applicativa. E' predisposto per gestire in modo automatico i 

movimenti di un letto “intelligente” direttamente da console o da telecomando cablato.
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Premendo più volte i 

pulsanti freccia si può 

scegliere quale sezione 

muovere o entrare nelle 

voci disponibili del menu

Una volta raggiunta la 

opzione desiderata, 

premendo il pulsante 

ENT si potrà attivare la 

funzione, che sarà poi 

gestibile sempre per 

mezzo dei pulsanti 

freccia.

Selezionando con il 

pulsante ENT l'opzione 

Menu, comparirà un 

menu a tendina che 

elencherà le funzioni 

disponibili. Ognuna 

delle voci corrisponde 

ad una funzione 

specifica ed è attivabile 

per mezzo dei pulsanti 

freccia.

Selezionando con il 

pulsante ENT l'opzione 

Memoria, comparirà un 

menu a tendina che 

elencherà le memorie di 

posizione in modo da 

poter salvare l'attuale 

posizione o richiamarne 

una precedentemente 

registrata. Le memorie 

già registrate saranno 

visualizzate su sfondo 

nero.

Il letto “Intelligente”

L'opzione di menu 

denominata Bascula 

consente di compiere un  

particolare movimento di 

sollevamento del letto 

utile ad avvicinare a sé il 

paziente per eseguire 

con maggiore facilità 

particolari operazioni di 

assistenza.

E' possibile gestire i 

movimenti di un letto a 

sezioni indipendenti   

con estrema facilità, 

consente una automonia 

di movimento tale da 

risultare  efficace in 

pazienti con traumi 

articolari

Quando al “letto 

intelligente”  è collegato 

l'apparato proposto di 

monitoraggio di minima, 

sarà possibile 

visualizzare un 

parametro a scelta da 

visualizzare sullo 

schermo, senza perdere 

le funzioni di controllo 

originali del letto.

Un letto innovativo dotato di un sistema elettronico di gestione del movimento  attraverso un comodo telecomando cablato e 

display multifunzione di facile comprensione
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La meccanica “raffinata”
Un sapiente meccanismo abbinato all'elettronica permette la massima elasticità d'esercizio 

Il letto viene realizzato su un telaio perimetrale portante in tubo d'acciaio a sezione rettangolare arrotondata. Agli angoli sono presenti giunti in alluminio color 
antracite per l'inserimento di spalle e coppia sponde e asta flebo. La struttura è predisposta per l'alloggiamento del telecomando palmare che comanda il 
movimento del letto e per la console di monitoraggio dei parametri di minima del paziente.

Il telaio interno è rialzato, a quattro sezioni, con piano rete composto da pannelli indeformabili, forniti in due opzioni: laminato plastico spessore 6mm, totalmente 
ispezionabile da entrambi i lati del letto da un apparato radiologico con intensificatore di brillanza oppure in termoformato in lastra di ABS.

Il movimento della prima, terza e quarta sezione avviene mendiante 
tre attuatori elettrici alimentati a 24V, e realizzano una spinta di 
4000 N. Il bloccaggio del meccanismo avviene in qualsiasi posizione.

Gli attuatori sono montati su speciali boccole in nylon 
autolubrificanti e non richiedono manutenzione.

Il carrello è realizzato in tubo d'acciaio ed è dotato di quattro ruote 
antistatiche di diametro pari a 125mm, dalla parte piedi due girevoli 
con freno, dalla parte testa  una girevole e una fissa.

La verniciatura viene realizzata con polveri epossidiche a 200°C, con 
copertura media 90 micron in colore Avorio RAL 1013 mediante 
sistema robotizzato.

Le spalle ergonomiche estraibili o a scomparsa, sono in tubo 
d'alluminio anodizzato argento diametro 30mm, con particolari in 
nylon antracite con morfologia a maniglia. I pannelli sono in 
schiumato di nylon a 300 ATM,. Stratificato 10mm, in colori  RAL a 
richiesta. Bloccaggio rapido con volantini e paracolpi diametro 
140mm in colore avorio.
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Posizione per intervento d'emergenza Movimento di salita in fase di attuazione Posizione per trauma agli arti inferiori

Posizione per seduta 
di rilassamento

Posizione per trauma 
agli arti superiori

Posizione per intervento critico 

Configurare in modo flessibile
Adattabilità e affidabilità d'esercizio sono le chiavi del successo del “letto intelligente”
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E ancora...flessibilità
Aiutare e migliorare il compito di chi assiste il paziente a bordo letto

Posizione di inclinazione laterale 
verso destra

Posizione di inclinazione laterale verso 
sinistra

Rotazione e scorrimento del letto e 
alloggiamento per cartella clinica e 

telecomando

La possibilità di inclinare verso l'una o l'altra sponda il telaio interno consente all'operatore medico una maggiore autonomia negli interventi di 
assistenza al paziente

Alloggiamento per console di 
monitoraggio
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E ancora...quotidianità
Gli accessori utili per rendere la degenza meno lontana dalla normalità

Il “letto intelligente” guarda anche alla comodità del paziente nei bisogni quotidiani, sia che si trovi in un presidio medico sia che si trovi presso la propria casa in 
lungodegenza. Gli accessori sono stati pensati per essere inseriti in una qualsiasi delle sedi porta-asta collocate lungo il perimetro del letto e perciò sono facilmente 
orientabili secondo necessità, in qualsiasi direzione.

Braccio dotato di piano portaoggetti 
orientabile con inserti antislittamento

Braccio dotato di piano portaoggetti 
posizionato su pediera

Braccio dotato di lampada d'illuminazione a led, 
regolabile in colore ed intensità,  con fascio 
luminoso orientabile verso il letto o il  soffitto
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Un letto pieno di sensi
Come dotare il “letto intelligente” di sensori per la misura dei parametri di minima

La predisposizione del “letto 
intelligente” alla tecnologia 
innovativa non si ferma ai soli 
movimenti coordinati dalla 
sapiente elettronica che lo gestisce 
ma continua, dotandosi di veri e 
propri “sensi”.

Si può configurare un letto che sui 
lati lunghi del suo telaio 
perimetrale sia dotato di una serie 
di slot, capaci di ricevere i sensori di 
misura appositamente progettati 
per comunicare con il “sistema di 
monitoraggio”.

Gli slot sono stati pensati in 
posizioni tali da risultare di minimo 
intralcio, comodi nell'inserimento 
dei moduli sensori e vicini ai punti 
di interesse per la misura. Grazie 
alla modalità automatica di 
riconoscimento da parte  del 
sistema di monitoraggio, i moduli  
possono essere inseriti in 
qualunque slot, realizzando così 
una configurazione  “su misura”, 
adeguata alle proprie esigenze.

Ogni modulo sensore contiene una 
scheda elettronica di acquisizione, 
specifica per la misura da compiere.

Le serigrafie presenti sul modulo e 
il colore della custodia aiutano 
l'utente ad individuare il tipo di 
parametro che può rilevare, 
riducendo al minimo gli errori.

Ogni modulo è alimentato in bassa 
tensione direttamente dagli slot, al 
momento dell'inserimento. Nello 
stesso istante il “sistema di 
monitoraggio” identifica la presenza 
del modulo e visualizza sullo schermo 
la posizione ideale d'impiego e il 
piazzamento corretto dei captatori sul 
corpo del paziente. Allo stesso modo la 
console può essere collegata ad uno 
qualsiasi degli slot, così da ridurre al 
minimo indispensabile l'incrocio di cavi 
e tubi che potrebbero limitare od 
ostruire gli interventi del personale 
medico.

La scelta di creare un sistema 
“aperto”, in grado cioè di essere 
facilmente collegabile a macchine 
già esistenti o ad ambienti di 
raccolta dati o di comunicazione a 
distanza, rende le proposte 
illustrate capaci di convivere in 
ambienti  ad alto contenuto 
tecnologico e di qualità superiore. 
La dotazione di moduli periferici, 
che spaziano dai comuni sensori di 
misura ai rilevatori di livello liquidi, 
agli attuatori remoti, fino ai moduli 
di comunicazione di rete, wireless o 
GSM denota la spiccata 
propensione all'espansione a 360 
gradi del sistema.
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Il “sistema di monitoraggio”
Il controllo “su misura” dei parametri vitali assicura una assistenza costante e affidabile

Il “sistema di monitoraggio” è un dispositivo elettronico 
dotato di schermo a colori e di interfaccia grafica intuitiva 
che visualizza e gestisce i parametri vitali di minima rilevati 
da una serie di sensori non invasivi posizionati nei punti 
d'interesse del corpo del paziente. Seguendo le indicazioni 
fornite dallo schermo, l’utente può osservare 
scrupolosamente i progressi del paziente, registrarli e 
successivamente trasmetterli al medico o alla struttura 
sanitaria di riferimento. Alimentato da rete elettrica, è 
dotato di batterie che garantiscono la completa operatività 
anche in caso di blackout temporanei o prolungati, o 
durante le fasi di spostamento. Dotato di allarmi acustici e 
ottici, si distingue dai comuni apparati per la semplicità 
d'impiego, l'affidabilità nel tempo e la capacità di 
espansione  con periferiche plug-in modulari ad 
autoriconoscimento . 
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Schermata misure globali ï

Selezionando la voce “misure” si accede alla visualizzazione delle tre misure

fondamentali, dove, attraverso la barra di selezione, collocata nella parte

bassa dello schermo, si può scegliere quale misura portare in primo piano

per una migliore visualizzazione, senza perdere di vista le altre.

Schermata Zoom misura ï

L’utente può scegliere di visualizzare un solo parametro di interesse, e

nascondere gli altri. Nella parte a destra, compare sempre una finestra

di stato, che riporta, oltre alla data e all’ora corrente, il tipo di

alimentazione, la qualità della linea wireless e altre segnalazioni relative

allo stato del sistema.



Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009

Schermata modifica soglie ï

Premendo con il dito su una delle due soglie rappresentate nella finestra di misura, è possibile modificarne il valore.

A lato si aprirà una cartella di “modifica” contenente i tasti necessari ad eseguire la modifica e confermare o

annullare l’operazione.
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Schermata Memorie ï

L’utente può scegliere di creare una registrazione temporale dei valori 

letti da uno dei tre sensori disponibili, visualizzare, stampare o 

trasferire ad un PC una precedente registrazione.

E’ possibile impostare un intervallo di registrazione, scegliere il sensore 

desiderato e premere “salva” per procedere.

Schermata Agenda ï

L’utente può programmare un impegno singolo o ripetitivo, come ad 

esempio una somministrazione di medicinale.

Il dispositivo, al raggiungimento dell ’ora stabilita, avviserà l’utente per 

mezzo di un segnale acustico e/o visivo.

Si possono programmare più impegni nella stessa giornata o in più

giornate, modificarli o cancellarli, proprio come in una agenda.
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Versione Q Touch
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Interagire a prova d'errore
L'interfaccia grafica potente e intuitiva aiuta nella comprensione delle informazioni e dei compiti che svolge prevenendo gli errori 

dell'utente

Disporre di un sistema di monitoraggio potente e completo non basta; occorre anche che esso sia semplice da gestire e facile da interpretare. Il “sistema di 
monitoraggio” impiega  un software dotato di interfaccia grafica a colori ad alta risoluzione, dove ogni informazione viene rappresentata da una serie di pannelli 
colorati e da icone che comunicano in modo immediato all'utente il senso della funzione. Questo concetto si traduce in facilità d'impiego anche per persone che non 
hanno una specifica  preparazione tecnico informatica. 
Ogni funzione o scelta viene guidata da un menù principale che si sviluppa in modo tale da correggere eventuali inserimenti errati o si  adatta automaticamente a 
seconda degli eventi in svolgimento e delle risorse disponibili.
L'uso del colore rende gradevole la visione d'insieme ma, grazie alla gestione del software, può essere impiegato per evidenziare la tendenza della misura così da 
avere riscontro visivo prima ancora che numerico.
Sono stati predisposti tre pulsanti a sfioramento sul lato sinistro della console, che assumono funzioni diverse a seconda del livello di menù in cui ci si trova.

Sul lato destro della console sono 
disponibili tre pulsanti a 
sfioramento che danno la 
possibilità di richiamare 
immediatamente a video una delle 
misure fondamentali disponibili, e 
cioè pressione arteriosa, 
temperatura corporea e battito 
cardiaco. La misura sarà 
visualizzata a tutto schermo; se il 
pulsante verrà premuto due volte 
entro breve tempo,  la macchina 
automaticamente  la collocherà sul 
lato destro dello schermo, in forma 
ridotta.

Ogni sensore è dotato in 
origine di una serie di valori di 
soglia prestabiliti, modificabili 
dall'utente. Viene visualizzato 
con un pannello di colore 
differente dagli altri, sul quale 
compaiono le informazioni 
principali, il tipo di misura e 
un indicatore di tendenza del 
parametro letto. Se il valore si 
avvicina ai limiti, il pannello 
cambia in modo automatico il 
colore, passando al rosso, 
evidenza d'allarme.

Le voci dei menù si 
autocompletano secondo le 
disponibilità del sistema. Ad 
esempio, qui a lato è 
raffigurato il menù SENSORI 
completo delle voci relative 
alle periferiche riconosciute 
come presenti nel sistema. 
Premendo il pulsante che 
raffigura  la freccia si possono 
scorrere le altre voci, a 
rotazione, e infine selezionare 
quella desiderata.



Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009

Accessori ed espansioni
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Prospettive future

Le soluzioni proposte, per le loro caratteristiche costruttive e progettuali non si fermano quì. La concezione di un sistema come quello proposto è orientata ad
un principio esteso di gestione di un presidio medico, di una stanza di ospedale dove ogni letto può trasmettere e ricevere informazioni vitali, entrare a far parte
cioè di un sistema globale di gestione. Il medico potrà consultare a bordo letto la cartella clinica in formato elettronico e inserire ad esempio farmaci e tempi di
somministrazione che verranno “ricordati”dalla console, terapie e modalità; il personale di assistenza potrà intervenire a seguito di una segnalazione “lanciata”
da un parametro anomalo rilevato, senza dover gestire turni di ronda continuati. Benefici e accorgimenti tecnologici che ottimizzano le prestazioni mediche e
innalzano la qualità del servizio, a vantaggio indiscutibile del paziente.

Per le stesse motivazioni, le soluzioni proposte possono trovare riscontri positivi anche in ambito domiciliare, dove le tecniche di comunicazione abbinate a 
tecnologie audiovisive, rendono interattivo il dialogo medico-paziente con  innumerevoli vantaggi anche dal punto di vista psicologico.



Medtech Partnering Day – Innsbruck 24 November 2009

Nuovi progetti

Timer dentale capacitivo Timer dentale TouchScreen


